
LED 素子数 9 pcs 18 pcs 27 pcs
金光束 162 lm 318lm 470 lm

LED　寿命 60,000時間
色温度 5,000ｋ
配光角 120°

入力電圧 DC11V～DC14V
消費電力 約2.0W 約4.0W 約6.0W

使用温度範囲 -20℃ ～ 35℃
本体材質 ステンレス
グローブ アクリル樹脂（透明）

重量 約0.65kg

【使用上のご注意】
　・本製品はDC12V 専用です。他の電源電圧では絶対に使用
　　しないでください。
　・周囲温度が -20℃ . 35℃ の範囲で使用してください。
　・LED 素子には光色や明るさにバラツキがあるため、同じ
　　型名の商品でも光色や明るさが異なることがあります。
　・照射距離が近い時や照射面の種類によっては、光ムラが
　　気になる場合があります。
【安全に関するご注意】
　・取り付け、取り外しや清掃の際は必ず電源を切ってくだ
　　さい。
　・下方向照射専用器具です。必ず適合取付金具を用いて、
　　所定の取付け角度で使用してください。
　・次の場所では使用しないでください。
　　湿気の多い場所
　　激しい振動や衝撃の加わる場所
　　橋脚上など常時振動のある場所
　　海上や臨海部の塩害地域
　　腐食性ガスや蒸気、液体にさらされる場所
　　氷結や氷柱のおそれのある場所
　・グローブが破損した場合などの状態で継続使用しないで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
. 　 下さい。

受圧面積（㎡）
正面 0.016
側面 0.012
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