
電気の無い場所で可能
赤外線で暗闇撮影可能
・ゴミの不法投棄
・資材置き場
・林道　etc…
バッテリーはリチウムイオン電池を採用
日照時間0でも最大100時間分の蓄電

APモード搭載で
スマートフォンから直接接続

ソーラー録画セットの『特長』

簡単に組み立て可能
ポールに留めるだけで簡単に設置
可能な組立キットです。

※ポール所有者の許可が必要です。
※ポールは基礎の頑強なものに設置してください。

環境に応じた多彩な
システム制作
・防災灯
・緊急押しボタン（電話コール）
・緊急おしらせ回転灯
・携帯電話充電
・遠隔監視（PC/スマートフォン）

スマートフォン・タブレットから
ライブ映像、再生確認が可能
microSD記録
(最大128GB･10日前後)

電気の無い場所で映像記録ができる組み立て式のセットです。

自動メンテナンス機能搭載(24時間に1回の再起動)

上下旋回5倍ズームカメラ
（水平355° 垂直　90°）



セット内容

■IPPTZカメラ

■100Wソーラーパネル

設置イメージ図

商品名 数量

IPPTZカメラ　WF-IP5M5X-PTZ 　1台

microSDカード　128GB　Class⑩ 　1枚

ポール取付/直置き兼用金具
リチウムバッテリー付
ソーラーパネル

　ソーラーパネル　
100W　1枚

　 リチウムイオン
バッテリ－12V50Ah　

ポール用U字取付金具 　2個　
100Φサイズ対応

ステンレスバンドセット20mm幅（1.8m） 90cm　2本

ステンレスバンドセット10mm幅（3.6m） 90cm　4本

小型ボックス 　1個

電源・映像ケーブル　3m 　2本

ボックスからPF管用カプラ 　2個

PF管とパイプ接続用カプラ 　2個

PF管（ジャバラ管）50㎝ 　2個

本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んだ上でご利用ください。

※ポールへ設置する場合は、ポール所有者の許可が必要です
※基礎をした頑強なポールに設置を行ってください。
※本製品は、太陽光発電に依存します。日照時間により充電不足になる場合があります
※本製品は、録画記録を保証する物では、ありません。充電不足・機器の
　故障で録画が停止する場合があります
※バッテリーは、3年～5年で交換を行ってください。
　録画停止でも弊社は、一切の責任を負いませんので了承ください。
※環境に応じて配管などは、準備してください。

ソーラーパネル100W仕様

ソーラーパネル リチウムイオンバッテリー

定格出力 　100W タイプ リチウムイオン
バッテリー

最大動作電圧 約21.6V 容量 50Ah（50000ｍA)

短絡電流最大 約6.46A
電源コント
ローラー
（組込）

有

最大電力 約5.72A
保護機能

過充電、過放電、
逆流防止
過負荷、逆接続、
短絡

パネルサイズ
(突起除）

915mm×
670mm×30mm

動作温度 -25°C～70°C 最大電源
入力

直流
DC21V～DC10V

表面強化
ガラス外枠

耐腐食コーティ
ングアルミ

動作温度 0°C～50°C

自己放電　
25°C

3カ月 92% 
12カ月 65%

期待値寿命 　　約20年
（80%維持） 防水等級 IP65

重量 約1.7kg 期待値寿命 800サイクル
(3年～5年）

総重量
（パネル、金具、電池） 約22kg

小型ボックス、U字取付金具、
ステンレスバンド、
電源・映像ケーブル3ｍ付

■基本取付部材

ポール取付/直置き兼用金具
リチウムバッテリー付ソーラーパネル　
※耐久性はおよそ20～25年です

●カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います
●このカタログの制作は2025年02月です。

※上記には、設置点検用充電式モニターおよびVE22パイプ、表示看板は、付属しておりません
※VE22パイプは、付属しません。ホームセンター等で購入して下さい。

総画素数500万　5.0MP
APモード搭載(ダイレクト接続)
光学5倍 2.8mm～13.0mm



SDカード記録

製品概要

仕様

型番 WF-IP5M5X-PTZ

総画素数 500万画素(5.0MP)　

レンズ画角 水平　355° 垂直　90°

レンズ 2.8mm～13.0mm　　光学5倍ズーム

赤外線LED 可視赤外線LED8個　白色ホワイトLED8個　
※アプリ操作で赤外線ON/OFF切り替えが可能

赤外線照射距離 約30m

撮影 明るい場所ではカラー撮影、暗闇は白黒撮影
防犯灯点灯で夜間カラー撮影

圧縮ファイル形式 H.265/MJPEG

双方向通話 有

接続アプリ CamHi

ONVIF サポート

防水等級 屋内外用IP65

映像出力端子 有/ネットワーク接続

電源入力端子 DC12V 最大2A　2.1Φ標準ジャックセンタープラス

サイズ※本体のみ 190mm×240mm×120mm※固定ブラケットは含みません。

重量※本体のみ 約2.5kg※固定ブラケットは含みません。

動作温度 / 湿度 -10～45℃／80%以下　※結露なきこと

消費電力 通常時　160mA
LED点灯時　750mA ホワイトLED点灯時　380ｍA

日時表示 あり　ネットワーク同期方式

ﾈｯﾄﾜｰｸ接続方法 P2P方式 (QRコード撮影または、UID登録）
※パスワードは、任意設定可能

録画方式 スケジュール / 動体検知 / 手動

マイクロSDカード 32GB～128GB ※本体フォーマットが必要
※SDカードの相性保証は、ありません
録画時間目安：32GB・1080Pの設定で連続録画の場合
約3日

ネットワーク接続 iPhone/Android スマートフォン/タブレット/PC
※設定は、すべてネットワーク接続で行います（遠隔設定可能）

同一LAN内でカメラの認識が可能

光学5倍ズーム 2.8mm～13.0mm

ダイレクト接続/Wi-Fi接続で簡単設定

昼はカラー・夜は暗闇白黒撮影
防犯灯点灯で夜間カラー撮影

総画素数500万　5.0MP

microSDカード最大128GB録画対応

Wi-Fi遠隔監視機能

日本語対応専用アプリ (CamHi)

防水対応なので屋外にそのまま設置可能

●　カタログの内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
●　このカタログ製作は2024年1月です。

テレビ及びモニターにカメラ映像を直接映すことはできません。

専用アプリにてご確認ください。

ダイレクト接続/Wi-Fi接続

ONVIF対応

スマートフォン遠隔監視

特徴2

特徴3

特徴1

特徴4

赤外線/防犯灯切替機能付

ONVIF対応

ONVIFとは、ネットワークカメラ同士に互換性を持たせるために作られた規格標準フォーラムです。
異なるメーカー製品でもONVIF対応であれば容易に連携が可能になります。

同一LAN内でカメラの認識が可能
（専用録画装置が必要）

CamHi 特徴5
microSDカード記録
（128GB対応）


