
SDカード記録

製品概要

仕様

型番 WF-IP5M5X-PTZ

総画素数 500万画素(5.0MP)　

レンズ画角 水平　355° 垂直　90°

レンズ 2.8mm～13.0mm　　光学5倍ズーム

赤外線LED 可視赤外線LED8個　白色ホワイトLED8個　
※アプリ操作で赤外線ON/OFF切り替えが可能

赤外線照射距離 約30m

撮影 明るい場所ではカラー撮影、暗闇は白黒撮影
防犯灯点灯で夜間カラー撮影

圧縮ファイル形式 H.265/MJPEG

双方向通話 有

接続アプリ CamHi

ONVIF サポート

防水等級 屋内外用IP65

映像出力端子 有/ネットワーク接続

電源入力端子 DC12V 最大2A　2.1Φ標準ジャックセンタープラス

サイズ※本体のみ 190mm×240mm×120mm※固定ブラケットは含みません。

重量※本体のみ 約2.5kg※固定ブラケットは含みません。

動作温度 / 湿度 -10～45℃／80%以下　※結露なきこと

消費電力 通常時　160mA
LED点灯時　750mA ホワイトLED点灯時　380ｍA

日時表示 あり　ネットワーク同期方式

ﾈｯﾄﾜｰｸ接続方法 P2P方式 (QRコード撮影または、UID登録）
※パスワードは、任意設定可能

録画方式 スケジュール / 動体検知 / 手動

マイクロSDカード 32GB～128GB ※本体フォーマットが必要
※SDカードの相性保証は、ありません
録画時間目安：32GB・1080Pの設定で連続録画の場合
約3日

ネットワーク接続 iPhone/Android スマートフォン/タブレット/PC
※設定は、すべてネットワーク接続で行います（遠隔設定可能）

同一LAN内でカメラの認識が可能

光学5倍ズーム 2.8mm～13.0mm

ダイレクト接続/Wi-Fi接続で簡単設定

昼はカラー・夜は暗闇白黒撮影
防犯灯点灯で夜間カラー撮影

総画素数500万　5.0MP

microSDカード最大128GB録画対応

Wi-Fi遠隔監視機能

日本語対応専用アプリ (CamHi)

防水対応なので屋外にそのまま設置可能

●　カタログの内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
●　このカタログ製作は2024年1月です。

テレビ及びモニターにカメラ映像を直接映すことはできません。

専用アプリにてご確認ください。

ダイレクト接続/Wi-Fi接続

ONVIF対応

スマートフォン遠隔監視

特徴2

特徴3

特徴1

特徴4

赤外線/防犯灯切替機能付

ONVIF対応

ONVIFとは、ネットワークカメラ同士に互換性を持たせるために作られた規格標準フォーラムです。
異なるメーカー製品でもONVIF対応であれば容易に連携が可能になります。

同一LAN内でカメラの認識が可能
（専用録画装置が必要）

CamHi 特徴5
microSDカード記録
（128GB対応）


